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蒸汽减压阀
型号 COS-21

特点

规格

　　采用先进技术的减压阀，将减压阀、汽水分离

器和蒸汽疏水阀三合为一，能对蒸汽压力进行准确

的控制和调节，从而提高系统运行表现。

1. 减少占用空间，配管容易，便于维护。

2. 自动对中，吸收震动的球形活塞及技术领先的先

导阀结构，即便在恶劣的工况中也能保证二次蒸

汽压力的精确度。

3. 内置旋流式汽水分离器，其汽水分离效果可高达

98%，结合自动调节型的自由浮球式蒸汽疏水阀，

确保提供干燥、高品质的蒸汽。

4. 主要内件均由不锈钢制成，使用寿命长。

5. 先导阀和主阀内部装有大流通面积过滤网，保证

无故障工作。

6. 内置二次压力平衡管，无需外装压力平衡管。

7. 65mm及以上的COS-21型减压阀内置减音器，降

低噪音。

自带减震球的自动调节型减压阀

连接方式

口径 (mm)

阀体材质

最大工作压力 (MPaG) PMO

最大工作温度 (℃) TMO

一次压力范围 (MPaG)

压力调整范围
(须符合所有条件)

最小可调整流量

COS-21

球墨铸铁

2.1

220

1.35 - 2.1

从0.55 MPaG至一次侧压力的84%

最大压差为0.85 MPa

额定流量的5% (65 mm - 100 mm : 额定流量的10%)

螺纹

15,  20,  25

法兰

15,  20,  25,  32,  40,  50,  65,  80,  100

受压外壳的设计条件 (非工作条件) : 最大允许压力 (MPaG) PMA : 2.1  
最大允许温度 (℃) TMA : 220

注意 为避免非正常运作、事故或人身伤害，请不要超越规格范围使用本产品。如果使用国家或地区的技术标准或法规对上述规格有特殊规定时，
该产品应遵照当地规定使用。

1 MPa =  10.197 kg/cm2

型号

SDS C0000-50
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65 - 100 mm

65-100mm的组件结构和
15-50mm的组件结构略有不同。

Cv值

口径 (mm)

15 20 25 32 40 50 65 80 100

Cv (US) 3.8 6.9 11.1 15.5 24.0 37.2 59.3 85.0 128

Cv (UK) 3.2 5.7 9.2 12.9 20.0 31.0 49.4 70.8 107

Kvs (DIN) 3.3 5.9 9.5 13.3 20.6 31.9 50.8 72.9 110

上表所列Cv值和Kvs值为阀门破损完全打开时的值。这些数据不能作为COS选型时的依据，仅作为安全阀选型计算时的参数。注意

结构

序号 名称 材质 JIS ASTM/AISI*

q 主阀体 球墨铸铁 FCD450 A536

w 疏水阀阀体 球墨铸铁 FCD450 A536

e 疏水阀阀盖 球墨铸铁 FCD450 A536

r 汽水分离器 不锈钢 — —

t 浮球 不锈钢 — —

y 浮球保护盖 球墨铸铁 — —

u 疏水阀阀座 不锈钢 — —

i 分离器过滤网不 不锈钢 — —

o 主阀座 不锈钢 — —

!0 主阀 不锈钢 — —

!1 主阀支撑 不锈钢 — —

!2 活塞 不锈钢 — —

!3 气缸 不锈钢 — —

!4 先导阀过滤网 不锈钢 — —

!5 先导阀过滤网支撑 碳钢 S25C AISI1025

!6 先导阀体 球墨铸铁 FCD450 A536

!7 先导阀 不锈钢 — —

!8 先导阀阀座 不锈钢 — —

!9 膜片 不锈钢 — —

@0 膜片支撑 黄铜 — —

@1 弹簧壳体 球墨铸铁 FCD450 A536

@2 螺旋弹簧 碳钢 — —

@3 调节螺丝 铬钼合金钢 — —

@4 调节扳手 压铸铝 — —

@5 阀塞 碳钢 SS400 A6

@6 先导阀阀盖 球墨铸铁 FCD450 A536

@7 铭牌 不锈钢 — —

@8 減音器 不锈钢 — —

* 等同标准
可提供替换部分，详细请联系TLV。

SDS C0000-50
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选型表 选型示例
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1 MPa = 10.197 kg/cm2

P1=一次压力 (MPaG)

二
次
压
力
P
2
 (
M
P
aG
)

额
定
流
量
 (
kg
/h
)

大于1.6MPaG
一次压力为1.9MPaG，设定压力1.5MPaG，饱和蒸汽流量
2800kg/h，试选型。
1.  首先找到一次压力 (1.9MPaG) 和设定压力 (1.5MPaG) 的交
点A1。沿着A1垂直向下画一条直线，与流量2800kg/h相交，
得出交点B1。

2.  由于B1位于40mm和50mm之间，故选择较大口径，即50mm。

P1小于1.6MPaG
安装一根10mm外置二次压力平衡管可以增强COS-21的压力感
应性能，表中虚点线即为可能获得的增量 (条件: P2 < ½P1)。

内置二次压力平衡管
1.  首先找到一次压力 (1.4MPaG) 和设定压力 (0.6MPaG) 的交点
A。沿着A垂直向下画一条直线，与流量750kg/h相交，得出交
点B。

2.  由于B位于20mm和25mm之间，故选择较大口径，即25mm。

外置二次压力平衡管
1.  首先找到一次压力 (1.4MPaG) 曲线上的点C。沿着C垂直向下
画一条直线，与流量750kg/h相交，得出交点D。

2.  由于D位于15mm和20mm之间，故选择较大口径，即20mm。

示例 : 一次压力为1.4MPaG，设定压力0.6MPaG，饱和蒸汽流量
750kg/h，试选型。

管接头

详见COSPECT操作指南。

阀门

用汽设备

1 MPa = 10.197 kg/cm2

外形尺寸 蒸汽疏水阀排量

压差 (kg/cm2)

排
量
 (
kg
/h
)

压差 (MPa)

1. 排量是指低于饱和蒸汽温度6℃时冷凝水连续排放量的最大值。
2. 压差是指减压阀的入口端与内置蒸汽疏水阀出口端的压力差。

法兰

10 mm螺纹

15 mm螺纹

10 mm螺纹

15 mm螺纹

COS-21  螺纹* (mm)螺纹

COS-21  法兰 (mm)
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口径 重量(kg)L

口径
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1050

305
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322

335

422
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105
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165

195

280

350

300RF
H1 W 重量*

(kg)
ASME级

H WH1

* NPT，也承做其它标准

如图所示为15 - 50 mm口径。更大口径的结构略有差别。

( ) ASME标准中没有与之对应的球墨铸铁材料 ;
只能与钢制法兰相配对
也承做其它标准，长度和重量可能不同 
* 对应300RF的重量

注意 本产品的使用条件不能超过疏水阀的最大压差，
否则将导致冷凝水积存。
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备忘录

SDS C0000-50  Rev. 4/2018

产品仅用于指定场合。
本产品规格可能随时更改，恕不另行通知。
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