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自由浮球式
蒸汽疏水阀
型号  SS1

特点

规格

用于蒸汽主管，伴热管线和小型工艺设备，在线

维护的不锈钢蒸汽疏水阀。

1. 工艺负荷变化时，自动调节型的自由浮球可提供连

续、平稳和低速的冷凝水排放。

2. 持续的水封及独特的三点支座式密封设计，即使

在无负载条件下也能确保完美的密封。

3. 具有双金属式的热静力排空气装置，确保快速启动。

4. 内置大流通面积的过滤网，保证无故障工作。

5. 只有一个运动部件—浮球，避免阀的集中磨损，

延长了使用寿命。

6. 实现了在线更换内件和清洗，减少了维修费用。
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* 等同标准  ** 见背面
可提供替换零件 : (M) 保养部件; (R) 维修部件; (F) 浮球
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阀体

阀盖

浮球

阀座

阀座垫圈

过滤网
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铭牌

连接套

法兰**

受压外壳的设计条件 (非工作条件) : 最大允许压力 (MPaG) PMA : 2.1
最大允许温度 ( ˚C ) TMA : 220 (SS1NL/SS1VL)、350 (SS1NH/SS1VH)

型号

安装方式

连接方式

口径 (mm)
阀嘴编号

最大工作压力 (MPaG) PMO
最大压差 (MPa) ∆PMX
最小工作压力 (MPaG)
最大工作温度 ( ˚C ) TMO

SS1NL
水平

SS1VL
垂直

SS1VH
垂直

SS1NH
水平

1 MPa = 10.197 kg/cm2

为避免非正常运作、事故或人身伤害，请不要超越规格范围使用本产品。如果使用国家
或地区的技术标准或法规对上述规格有特殊规定时，该产品应遵照当地规定使用。
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带有热静力排空气装置的自由浮球式蒸汽疏水阀
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外形尺寸

排量

排
量

 (k
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h)
 

1. 图中曲线上标注的数字代表阀嘴编号。
2. 压差是指疏水阀入口端和出口端的压力差。
3. 排量是指冷凝水在低于饱和蒸汽温度6˚C时
连续排放的量。

4. 推荐安全系数 : 不小于1.5。

•SS1NL/SS1NH •SS1VL/SS1VH

压差 (MPa)

压差 (kg/cm2)

SS1NL・SS1NH/SS1VL・SS1VH  螺纹*

SS1NL・SS1NH/SS1VL・SS1VH  法兰

(mm)

* NPT，也承做其它标准

(mm)

也承做其它标准，长度和重量可能不同
* 对应300 RF的重量
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本产品的使用条件不能超过疏水

阀的最大压差，否则将导致冷凝

水积存。
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产品仅用于指定场合。
本产品规格可能随时更改，恕不另行通知。


